
 
 

Saunas
Sistema de 
calefacción

Campo 
electromagnético 

(CEM)
Temperatura / 
Temporizador Construcción Controles digitales Colores Instalación Dimensiones Energía / 

Peso

Zen  
Far-Infrared 

Sauna  
3 Person

6 calefactores de 
infrarrojo lejano de 

carbono

CEM ultrabajo y  
seguro de 2,3mG 

Temperatura  
30 - 65°C  

Temporizador  
5-60 minutos

Madera de Hemlock 
canadiense, vidrio 

templado de 6 mm y  
foco interno 

Temperatura interna y 
externa, hora, luz y radio. 

Puerto AUX y altavoces 
duales  

Natural

Empotrado o de pie libre  
en interiores o areas 

exteriores totalmente 
cubiertas

Exterior   
Ancho 155 x Largo 110 x Alto 190cm  

Espacio de banco  
Ancho 149 x Largo 46cm

Potencia 2200W.  
Peso del producto 130Kg

Zen  
Far-Infrared 

Sauna  
2 Person

5 calefactores de 
infrarrojo lejano de 

carbono

CEM ultrabajo y  
seguro de 2,3mG 

Temperatura  
30 - 65°C  

Temporizador  
5-60 minutos

Madera de Hemlock 
canadiense, vidrio 

templado de 6 mm y  
foco interno 

Temperatura interna y 
externa, hora, luz y radio. 

Puerto AUX y altavoces 
duales  

Natural

Empotrado o de pie libre  
en interiores o areas 

exteriores totalmente 
cubiertas

Exterior  
Ancho 120 x Largo 105 x Alto 190cm 

Espacio de banco  
Ancho 114 x Largo 46cm

Potencia 1820W.  
Peso del producto 110Kg

Zen  
Far-Infrared 

Sauna  
1 Person

3 calefactores de 
infrarrojo lejano de 

carbono

CEM ultrabajo y  
seguro de 2,3mG 

Temperatura  
30 - 65°C  

Temporizador  
5-60 minutos

Madera de Hemlock 
canadiense Vidrio 

templado de 6 mm  
Luz Luz accentuada  

por LED

Ajuste interno y externo  
de la temperatura,  

la hora y la luz

Roja / Verde 
Amarilla / Azul 
Negra / Blanca 

Natural

Empotrado o de pie libre  
en interiores o areas 

exteriores totalmente 
cubiertas

Exterior   
Ancho 90 x Largo 65 x Alto 185cm 

Espacio de banco  
Ancho 58 x Largo 41cm

Potencia 1140W.  
Peso del producto 75Kg


